ANEXO Il

ORIENTACAO DAS ADEQUACOES DA SALA

PROCESSO DE SELECAO 07/2024 PSL (HIMABA)

Santo André
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CADERNO DEFINITIVO DE PROJETOS PARA
ORIENTAGAO DASADEQUAGOES NA SALA DE
TOMOGRAFIA CANON 64 CANAIS

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir
Bernardino Alves — HIMABA

Av. Min. Salgado Filho, 918 - Soteco, Vila Velha - ES, 29106-150



« Demolir as paredes em azul e retirar a porta que nao é pumblifera
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+ Construir parede em diagonal comtemplando o tamanho de 2,70 por 3,20
de altura

+ Colocar trés portas pumbliferas nas medidas.

Porta de acesso ao banheiro (modelo porta de correr) Medidas: 1,00 m
de largura por 2,10 de altura

Porta de entrada principal sala de exames. (Modelo de duas folhas com
abertura externa) Medidas: 1,40 m de largura por 2,10 de altura

Porta sala de comando (Medidas 1,00 por 2,10 abertura externa)

¢ Colocar vidro pumblifero na parede da sala de comando (Medidas 1,00
por 0,80)
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<+ Fazer base de concreto nas medidas abaixo.
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+ Realizar o corte da area em cinza com a metragem 0,10 cm de
profundidade por 0,30 cm de largura

TAMPA EM CHAPA 14 - MODULOS REMOVIVEIS
DIMENSAO MAXIMA 1m

CANTONEIRA EM CHAPA MODULOS DE 50cm FIXADOS NA CANALETA.
SUGERIMOS FIXAGCAO COM REBITES DEVIDO A FACILIDADE DE
; REMOCAQ CASO HAJA NECESSIDADE NO ATO DA INSTALACAQ.
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Chapa 14 2,0mm

Chapa 18 1.2mm
IMPERMEABILIZAR A JUNGAQ ENTRE ALVENARIA E CHAPAS EVITANDO POSSIVEIS -
INFILTRACOES NO DUTO. UTILIZAR BASE ASFALTICA OU PRODUTO SIMILIAR
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DET. 04 - CANALETAS EMBUTIDAS NO PISO 30x10cm - VISTA EM PERPECTIVA, LATERAL E PLANTA

Obs. Planta abaixo com exemplos.
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++ Realizar a instala¢do da rede elétrica trazendo diretamente da cabine primaria 05

fios, sendo 03 para a rede trifasica, um neutro e um terra, totalizando 950 metros de
fio com bitola de 70 mm. Apds esse processo instalar quadro, estabilizado

ESTABILIZADOR DE TENSAD
COM TRANSE ORMADOR
ISOLADOR DE 70 KVA; FP 06 /
SEKW DE SAlD#: 200v-3F

NO-BREAK - 3KVA
ENTRADA: 220V
Salba: 200v

CLIENTE DEVE

PROVIDEMNCIAR O3
PARAFUSOS E FIXAGAD
DO QUADRD DE FORGA

220V

200v

220V

200V

O CLIENTE DEVERA ADOUIRIR O MODULO DO NO-BREAK.
PROVIDENCIAR CABEAMENTO ENTRE O ESTABILIZADOR, NO-BREAK E
O QUADRD DE FORCA.

TUBULAGAD 4" PARA ENTRADA DA
REDE ELETRICA TENSAD 220V

CAIXA QDF
DIMENSOES APROXIMADAS
(L0 A)B0x(F)25em

CABOS PARA
E=>  equiPAMENTOS
CANON
200V (GANTRY)

ACAD 3= OU ELETROCALHAS

E CABEAMENTO DO TOMOGRAFO
AD QUADRO DE FORCA COMECTAR
COM AS ELETROCALHAS




+ Projeto Final
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